
PITANJE 1: 

U Specifikaciji potrebne opreme opreme stoji Kućište je izrađeno od 

nerđajućeg čelika za upotrebu u spoljnim uslovima, u temperaturama ambijenta 

od - 30˚C do preko +50˚C. Klasa zaštite IP 55. 

Da li se mogu ponuditi Sempleri koji imaju opseg - 30˚C do +50˚C? 

 

ODGOVOR 1:  

Može se ponuditi. 

 

PITANJE 2: 

U Specifikaciji potrebne opreme opreme stoji Pumpa maksimalnog 

kapaciteta-protoka 6m3/h . 

Da li se mogu ponuditi sempleri koji imaju maksimalni kapacitet 

protoka pumpi od 5.5 m3/h? 

 

ODGOVOR 2: 

Može se ponuditi. 

 

PITANJE 3: 

U Specifikaciji potrebne opreme stoji Oprema i njen softver se 

isporučuje etalonirana sa dostavljenim uverenjima o etaloniranju u 

laboratorijama koje ispunjavaju zahteve međunarodnog važećeg standarda 

ISO/IEC 17025 

Na koliko tačaka i na koje tačno vrednosti atmosferskog pritiska i 

protoka vazduha želite da uređaj bude kalibrisan? Ovako formulisan zahtev 

nije dovoljno precizan i može dovesti do kasnijih nesporazuma prilikom 

realizacije ugovora o nabavci. 

 

ODGOVOR 3:  

Potrebno je da oprema bude etalonirana za protok vazduha na minimum dve tačke i to 1m3/h i 

2,3 m3/h, pri trenutnom atmosferskom pritisku, a analizator na uzorkivaču vrši preračune 

protoka u odnosu na atmosferski pritisak. 

 

PITANJE 4: 

U Specifikaciji potrebne opreme opreme stoji Koristi za uzorkovanje 

filtere prečnika 47 mm i 50 mm 

Da li je prihvatljivo ponuditi semplere koji koriste samo filtere 

prečnika 47mm? 

 

ODGOVOR 4:  

Prihvatljivo je. 

 

 

 


